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Artikel-Nr.: IT-CVG101GB
Hersteller: InstruTech
Gewicht:0.102 kg

CVG101GB Worker Bee™

253,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 21 Werktage

Produktinformationen "CVG101GB
Worker Bee™"
CVG101GB Worker Bee™ (KF16) Konvektions-
Pirani-Vakuummeter
Passiver Wärmeleitungssensor mit
Konvektionsausgleich
Vakuumanschluss:                 DN16KF
Messbereich:                 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4
... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Elektrische Anschlüsse:         Spezial-
Steckverbinder
Anzeige- und Betriebsgeräte:        B-RAX™ 3200,
B-RAX™ 3300, FlexRax™ 4000, VGC301, GP 275,
GP 307, GP 350, GP 370
Kompatibel mit Granville-Phillips® Serie 275
Controllern und Sensoren
Kompatibles Convetron® Modell: 275203
  
Montageflansch: ISO16KF
Ausführung: Passiver Sensor ohne Display

Weiterführende Links zu"CVG101GB
Worker Bee™"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von InstruTech
Verfügbare Downloads:
• Download CVG101_Data_Sheet.pdf

https://shop.beamtec.de/versand-und-zahlungsbedingungen
https://shop.beamtec.de/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=IT-CVG101GB
https://shop.beamtec.de/instrutech/
https://shop.beamtec.de/media/pdf/2b/29/d1/CVG101_Data_Sheet.pdf

