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Artikel-Nr.: IT-CVM201GBA
Hersteller: InstruTech
Gewicht:0.3 kg

CVM201 Super Bee™ (KF 16)

691,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 21 Werktage

Produktinformationen "CVM201 Super Bee™ (KF 16)"
CVM201 Super Bee™ (KF 16) Konvektions-Pirani-Vakuummeter
Aktiver Wärmeleitungssensor mit Konvektionsausgleich
Vakuumanschluss: DN16KF
Messbereich: 0,01 ... 1,33E+5 Pa | 1E-4 ... 1333 mbar | 1E-4 ... 1000 Torr
Anzeige: Grafisches LCD (beleuchtet), 2- bis 4-stellig
Analogausgänge (einstellbar):
        logarithmisch-linear 1 ... 8 V (1 V / Dekade)
        nicht-linear 0,375 ... 5,659 V
        linear 0 ... 10 V (skalierbar)
Schaltpunkt-Relais: 2 Relais (SPDT), 30 VDC / 1 A
Schnittstellen: RS232 und RS485
Kompatibel zu GP Mini-Convectron® Basis-Modulen
  
Montageflansch: ISO16KF
Ausführung: SuperBee: Aktiver Sensor mit OLED Display + RS232

Weiterführende Links zu"CVM201 Super Bee™ (KF 16)"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von InstruTech
Verfügbare Downloads:
• Download CVM201_Data_Sheet.pdf

https://shop.beamtec.de/versand-und-zahlungsbedingungen
https://shop.beamtec.de/anfrage-formular?sInquiry=detail&sOrdernumber=IT-CVM201GBA
https://shop.beamtec.de/instrutech/
https://shop.beamtec.de/media/pdf/9c/c2/0f/CVM201_Data_Sheet.pdf

